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tesaflex® 4169 PV8

Tasma premium do znakowania podtoza

Tasma do znakowania podtoza tesaflex® 4169 PV8 doskonale sprawdza sie w wielu wymagajacych zastosowaniach w zakresie
znakowania podtoza. tesaflex® 4169 PV8 to twardoplastyczna tasma winylowa powleczona substancja klejgcg z wysoce

modyfikowanego kauczuku z dodatkiem zywicy.

Produkt tesaflex® 4169 PV8 jest wyposazony w bardzo mocny i twardy nosnik winylowy i charakteryzuje sie wysokg
odpornoscig na dziatanie stabych substancji chemicznych i wysoki stopien Scierania.

Duza elastycznos$¢ tasmy tesaflex® 4169 PV8 umozliwia jej nanoszenie na tuki bez marszczenia.
Nosnik winylowy z silikonowym paskiem ochronnym cechuje sie powolnym odwijaniem, dzieki czemu produkt nadaje sie w

szczegblnosci do zastosowania w dozownikach.

Dane techniczne

= Materiat nosnika delikatne PVC = Przylepnos¢ do stali 1.6 N/cm
= Grubos¢ catkowita 203 um = Wydtuzenie przy zerwaniu 260 %
= Typ substancji klejacej kauczuk naturalny = Odpornos¢ na rozcigganie 45 N/cm

Witasciwosci
= Nadaje sie do szorstkich powierzchni (XY X

Ocena dla istotnych wtasciwosci produktéw: ® ® ® ® bardzodobra ® ® ® dobra ® ® érednia @ niska
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04169

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te regularnie poddawane sa

rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i
praktycznym doswiadczeniu. Powinny one by¢ rozpatrywane jako $rednie wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji.
Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢
za ustalenie zdatnosci danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci great to work with

prosimy zasiegna¢ porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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